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เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Portable IAQ Monitor ) 

รุŠน YESAIR 8 Channel ย่ีหšอ CiTi Technology .,CANADA 

 
 

Detail 

สำหรับงานตรวจวัดคณุภาพอากาศภายในอากาศ  

สามารถตรวจวัดไดšสูงสุด 8 ชนิดหัววัดพรšอมกันในเครื่องเดียว  

สามารถเลือกชนิดหัววัดไดšมากถึง 30 ชนิด 

ระบบการเก็บตัวอยŠางแบบปŦūมภายใน หรือ ระบบแพรŠกระจาย 

จอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล LCD แสดงคŠาตรวจวัดพรšอมกัน 

ระบบบันทึกขšอมูลบน SD Card รองรับโปรแกรมสำเร็จรูป 

มาตรฐานตัวเครื่อง RoHS และ CE 

ระบบแบตเตอรี่แบบอัดประจุใชšงานไดš 8 ชั่วโมง 

 

Technical Data :  

1. โครงเครื่องทำดšวยวัสดุ ABS มาตรฐาน UL94 

2. สอบเทียบความถูกตšองอัตโนมัติโดยผูšใชšงาน 

3. สามารถเพ่ิมหัววัดฝุśนละออง PM10 และ PM2.5 (อุปกรณŤเสริม) 

4. บันทึกขšอมูลตรวจวัดไดšมากกวŠา 1 ลšานขšอมูล 

5. สัญญาณเตือนเสียง 80 เดซิเบล ที่ระยะ 4 ฟุต  

6. ระบบแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุไฟใหมŠไดš แบบ NiMH ใชšงานตŠอเนื่องไดšมากกวŠา 8 ชั่วโมง 

7. สามารถใชšกับถŠานอัลคาไลนŤ AA จำนวน 3 กšอน 

8. สามารถใชšกับระบบไฟ 100-240 VAC,50-60 Hz 

9. ไดšรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย CE: EN61010-1:2001 

10. ขนาดน้ำหนัก ไมŠเกิน 567 กรัม ตัวเครื่องมีขนาด 19 x 7.8 x 9.9 c.m. 
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สามารถตรวจวัดชนิดหัววัดตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

 


